
ММааггиияя  ххииммииии  ––  ддлляя  ссииллыы  ббееттооннаа!!  
 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» 
Суперпластификатор 5-го поколения (гиперпластификатор)  

на основе эфиров поликарбоксилатов  для конструкционных  бетонов 
 

ТУ 5745-019-57330160-12 

 
Описание 

Добавка обладает комплексом свойств: 
Основные свойства – водоредуцирование, пластификация; 
Дополнительные свойства - ускоренный набор ранней 

прочности, повышение морозостойкости и 
водонепроницаемости бетона; 

* - При использовании водоредуцированного состава, относительно 
контрольного. 

 

Область применения 
Все виды бетонов, включая преднапряжённые железобетоны 

и особо ответственные железобетонные изделия, в частности: 
 При изготовлении всех видов сборных ж/б конструкций и 

изделий из тяжёлого бетона классов по прочности В20 и 
выше; 

 При бетонировании густоармированных конструкций; 
 При изготовлении самоуплотняющихся бетонов; 
 При производстве изделий на жёстких бетонных смесях; 
 При производстве изделий, к которым предъявляются 

повышенные требования по морозостойкости или 
водонепроницаемости; 

 

Преимущества 
 Целесообразно использование в бетонах класса от  В20 и 

выше, при подвижностях от П1 до П5; 
 За счёт высокой водоредуцирующей способности позволяет 

значительно сократить расход цемента с выходом на 
марочную прочность; 

 Позволяет существенно сократить время или изменить 
режим ТВО или обеспечить двойной оборот форм в сутки; 

 Снижает или полностью исключает водоотделение и 
расслоение на высокоподвижных смесях; 

 При использовании пластифицирующего эффекта - снижает 
время вибрирования изделий, облегчает уплотнение 
бетона. В комплексе с дополнительными мероприятиями 
позволяет существенно повысить качество поверхности; 

 Повышает водонепроницаемость и морозостойкость 
бетона; 

 Допускается кратковременное замораживание при 
хранении, -  после оттаивания не меняет свойств; 

 Добавка не горюча. Не зловонна, - обладает лёгким 
техническим запахом; 

 При длительном хранении в емкостях не выпадает в осадок.  

 
Дозировка и введение добавки 

От 0,6 до 1,5 % к массе цемента  по жидкому веществу 
добавки.   

Необходимый объём добавки (D), в литрах и воды затворения 
(W), в литрах определяют по формулам:  

D = 
C * χ 

100 * ρ 
 

где:  

С – масса цемента в кг; 

χ -  дозировка добавки в %, от массы цемента; 

ρ - плотность добавки в г/см³ (указывается в паспорте на партию 

добавки); 
При расчёте количества воды затворения следует 

учитывать водный раствор вводимой добавки: 

W = Q – D 
где:  

Q – расчётное количество воды затворения в литрах; 

D – количество вводимой добавки; 
Вводится вместе с водой затворения. Не вводить в сухую 

смесь!  
 

Товарное описание 
 

Агрегатное состояние 
Жидкость товарной 

концентрации 

Цвет 
От светло-жёлтого до тёмно-

коричневого 
Плотность, г/см

3
 1,075±0,01 

PH-показатель, ед.,  не менее 6,5 
Содержание Cl¯, % не более 0,1 
Массовая доля сухих веществ,  
% не менее 

25±2,5 

Температура хранения, °С от +5°С до +35°С 
Упаковка Пл. ёмкости 15, 220 и 1000 кг 

 
Гарантийные обязательства и условия хранения 

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты 
производства. После истечения срока хранения, добавка может 
быть применена по назначению, после проведения 
лабораторных испытаний. 
 К условиям хранения особых требований не 
предъявляется. Желательно исключить длительную прямую 
инсоляцию и замораживание ёмкостей с добавкой. После 
замораживания добавка может быть использована после 
медленного оттаивания при комнатной температуре, с 
последующим перемешиванием. 
 

Совместимость с другими продуктами  
Производителем исследовалась совместимость только с 

продукцией «СКТ-Стандарт». Совместимость с продукцией других 
производителей – не проверялась. 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» совместима: 
 с «ХИДЕТАЛ-П-7» - ускорителем твердения бетона, 

согласно дозировок последнего; 
 с «ХИДЕТАЛ-П-8» - воздухововлекающей добавкой для 

повышения F и W. 
 с СДО или СНВ -  для повышения воздухововлечения; 

 

Техника безопасности и транспортировка 
Продукт относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 

(умеренно опасное вещество). 
Работающему персоналу необходимо применение средств 

индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011. При попадании 
в глаза - обильно промыть водой и при необходимости - 
обратиться к врачу.  

Повышение подвижности б/с 
П1-П5,  ОК > 27см, 

РК > 63см 
Сокращение расхода воды до 30% 
Сокращение расхода цемента до 25% 
Набор прочности* Более 60% на 3-и сутки 
Морозостойкость Увеличение на 2 марки и более 

Водонепроницаемость 
Увеличение на 4 ступени и 

более 
Взаимодействие с арматурой Пассивирование арматуры 



ММааггиияя  ххииммииии  ––  ддлляя  ссииллыы  ббееттооннаа!!  
 

Не выливать в почву, канализацию или водоёмы! 
Утилизация добавки должна быть произведена согласно 
требованиям местного законодательства. 
 

Эффективность  добавки 
Ниже приведены выдержки из научно-технического отчёта 

НИИЖБ, проведённого в 2012 году.  На основе этих данных 
можно получить общее представление о свойствах добавки, 
однако эти свойства могут существенно изменяются в 
зависимости от состава бетона, свойств цемента и наполнителей. 

Во всех испытаниях использовались следующие составы: 

Состав смеси контрольный с добавкой 
Цемент ПЦ500-Д0, кг 352 359/364* 

Песок Мкр = 2,5, кг 692 707/715* 

Щебень гранитный 5-20, кг 1131 1156/1175* 

Вода, л 180 183 / 142 * 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» - 
0,2%-1,6% / 1% (3,3 

л.)* 

ОК, см 3 25,0 / 2,5 * 

ВЦ 0,51 0,51 / 0,39 * 

*- через дробь указаны значения:  
первое число - при исследовании увеличения подвижности; 
второе число - при исследовании водоредуцирующего действия; 
 

Влияние дозировки на подвижность бетонной смеси (ОК в см) 

 
                  

Анализ набора прочности при водоредуцирующем эффекте. 
 

Прочность образцов, МПа 
1 сутки 

н.тв. 
3 сутки 

н.тв. 
28 сутки 

н.тв. 

Контрольный  8,64 17,7 33,5 

С добавкой  
«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» 

10,83 
(+25,4%) 

29,2 
(+64,9%) 

49,3 
(+47,1%) 

 
 

 
Анализ повышения морозостойкости и водонепроницаемости 

 
При исследовании морозостойкости и водонепроницаемости 

был использован добавочный состав, который использовался для 
исследования водоредуцирующих свойств добавки. 

Морозостойкость испытана по «третьему» ускоренному   
методу: 

 

Вид бетона 

Rсж контр. 
обр-в в 
насыщ. 
сост. до 
испы-
таний, 
МПа 

Кол-во 
циклов 

Rсж, 
после 

испытаний, 
МПа 

Потери (-), 
прирост(+) 
прочности, 

% 

Марка 
бетона по 
морозо-

стойкости, 
F 

Контро-
льный 

32,7 

3 31,9 - 2,45 100 

4 30,1 - 7,95 - 

5 29,3 - 10,4 - 

Добаво-
чный с 

«ХИДЕТАЛ-
ГП-9» 

альфа «А» 

48,5 

3 49,7 + 2,47 100 

4 48,9 + 0,82 150 

5 48,3 - 0,4 200 

8 47,5 - 2,06 300 

 
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5 «Бетоны. Методы 

определения водонепроницаемости»: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Управляющая компания «Группа предприятий 
«СКТ-Стандарт» 

 
140472, Московская область, Коломенский район,  

с. Лукерьино. 
 

        8-800-333-83-32 
skt-standart@skt-standart.com 

skt-standart.ru 
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Вид бетона 
Водонепроницае-

мость серии 
образцов, МПа 

Марка по 
водонепроницае-

мости 

Контрольный 4 W4 
Добавочный с  
«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» 

14 W14 
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