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«ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта «Б» 
Суперпластификатор 5-го поколения (гиперпластификатор) 

на основе эфиров поликарбоксилатов  для зимнего бетонирования 
с повышенным временем сохранения бетонной смеси
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Описание 

Использование гиперпластификатора «ХИДЕТАЛ-ГП-9» 
дельта «Б» позволяет при повышении подвижности бетонной 
смеси до с П1 до П5, производить бетонные работы при 
отрицательных температурах окружающего воздуха, согласно  
ГОСТ 24211-2008: 

по методу «тёплых бетонов» : до -20°С 

по методу «холодных бетонов» :   до -20°С 

Эффективность действия добавки обусловлена 

комплексным взаимодействием с бетонной смесью: 

- За счёт использования эфиров поликарбоксилатов, 

снижается водоцементное соотношение. Это приводит к тому, 

что до момента понижения температуры бетонной смеси ниже 

0°С,  максимально возможная часть  воды вступает в реакцию 

гидратации с цементом и находится в связанном состоянии; 

- Не «солевые» компоненты добавки, вступающие в 

реакцию с оставшейся свободной водой, образуют соединения 

электролитического типа и препятствуют её замерзанию до – 

20°С.  

* - При использовании водоредуцированного состава, относительно 
контрольного. 
** - не рекомендуется снижать содержание цемента при 
температурах работы ниже -10°С; 
*** - показатель различается в зависимости от состава бетонной 
смеси, количества вводимой добавки, температуры окружающего 
воздуха, температуры загружаемых ингредиентов; 
 

Область применения 
Все виды бетонов, включая преднапряжённые железобетоны 

и особо ответственные железобетонные изделия, в частности: 
 При производстве товарного бетона в зимних условиях;  
 Внутризаводского производства железобетонных и бетонных 

изделий в условиях безпропарочной технологии; 
 В дорожном бетонировании; 
 При приготовлении строительных растворов в зимний период; 

 

Преимущества 
 Низкая дозировка. 
 Не требует дополнительной операции по разведению. 
 Целесообразно использование в любых классах бетонов, при 

подвижностях от П1 до П5;  
 Не замерзает и сохраняет эффективность при хранении до -

30°С, что позволяет использовать добавку на открытых 
полигонах или не выделять оборудованных помещений для 
хранения добавки на производстве; 

 За счёт высокой водоредуцирующей способности позволяет 
значительно сократить расход цемента с выходом на 
марочную прочность****; 

 Снижает водоотделение и расслоение на высокоподвижных 
смесях; 

 При использовании пластифицирующего эффекта - снижает 
время вибрирования изделий, облегчает уплотнение бетона.  

 Повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона; 
 Добавка не горюча. Не зловонна, - обладает лёгким 

техническим запахом; 
 Добавка относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 

(умеренно опасное вещество).   
 При длительном хранении в емкостях не выпадает в осадок.  

 
**** - Значение зависит от марки бетона, свойств цемента и 
некоторых других факторов. 

 

Дозировка и введение добавки 
От 0,4 до 1,6 % к массе цемента  по жидкому веществу 

добавки. Необходимый объём добавки (D), в литрах и воды 
затворения (W), в литрах определяют по формулам:  

D = 
C * χ 

100 * ρ 
где: С – масса цемента в кг;  χ -  дозировка добавки в %, от массы 

цемента;  ρ - плотность добавки в г/см³ (указывается в паспорте 

на партию добавки); 
При расчёте количества воды затворения следует 

учитывать водный раствор вводимой добавки: 

W = Q – D 
где: Q – расчётное количество воды затворения в литрах; D – 

количество вводимой добавки; 
Порядок загрузки материалов при использовании 

неподогретой воды не отличается от принятого на бетонном узле. 
При применении воды, подогретой до 60 - 70 °С, загрузку цемента 
желательно производить после предварительного 
перемешивания воды и добавки с заполнителями. 

 Допускается применение неотогретых наполнителей,  не 
содержащих наледи на зёрнах и смёрзшихся комьев. При этом 
продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть 
увеличена не менее чем на 25%. 

Дозировка добавки в зависимости от температуры 
применения: 

Расчётная температура 
твердения, °С 

Дозировка добавки, в % от 
массы цемента 

от 0 до -5 0,4-0,7 

от -5 до -10 0,7-1,0 

                     от -10 до -15 1,0-1,3 

  от -15 до -20 1,3-1,6 

Пластифицирующее действие увеличивается 
прямопропорционально количеству добавки. Поэтому, в случае, 
когда необходимо получить высокую подвижность при небольших 
низких температурах ( 0 ≈ - 10°С) необходимо выполнить одно из 
двух: 

1. Увеличить дозировку введения «ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта 
«Б»; 

2. С целью снижения расходов введение «ХИДЕТАЛ-ГП-9» 
дельта «Б» осуществлять в установленных пределах, а 
пластификации добиться дополнительным введением 
пластификаторов или суперпластификаторов серии 
«ХИДЕТАЛ» (см. раздел «Совместимость с другими 
продуктами») 

 

Товарное описание 
 

Повышение подвижности б/с 
П1-П5,  ОК > 25см, 

РК > 63см 
Сокращение расхода воды * до 25% 
Сокращение расхода цемента ** до 25% 
Морозостойкость Увеличение на 2 марки 
Водонепроницаемость Увеличение на 4 ступени 
Сохраняемость смеси *** до 8-ми часов 
Взаимодействие с арматурой Пассивирование арматуры 
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Агрегатное состояние 
Жидкость товарной 

концентрации 

Цвет 
От светло-жёлтого до  
тёмно- коричневого 

Плотность, г/см
3
 1,250±0,03 

PH-показатель, ед.,  не менее 5 
Содержание Cl¯, % не более 0,1 
Массовая доля сухих веществ, 
 % не менее 

45,0±3,0 

Температура хранения, °С от -30°С до +30°С 
Упаковка Пл. ёмкости 15, 220 и 1000 кг 

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты производства. 
После истечения срока хранения, добавка может быть применена 
по назначению, после проведения лабораторных испытаний. 
 К условиям хранения особых требований не 
предъявляется. Желательно исключить длительную прямую 
инсоляцию.  
 

Совместимость с другими продуктами  
Производителем исследовалась совместимость только с 

продукцией «СКТ-Стандарт». Совместимость с продукцией других 
производителей – не проверялась.  

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта «Б» совместима: 
 с пластификаторами серии «ХИДЕТАЛ», для увеличения 

подвижности смеси при небольших отрицательных 
температурах, с целью исключения перерасхода добавки.  

 с СДО или СНВ -  для повышения воздухововлечения; 
 с известью – при использовании в строительных 

растворах; 
При совместном использовании добавок необходимо 

обеспечить раздельное введение (с разными частями воды 
затворения) добавок в бетонную смесь. Запрещается смешивать 
добавки между собой! 
 

Эффективность  добавки 
Ниже приведены выдержки из научно-технического отчёта 

НИИЖБ, опубликованного в 2012 году.   
В испытаниях использовались следующие составы: 

Состав смеси контрольный с добавкой 

Цемент ПЦ500-Д0, кг 350 350/360* 

Песок Мкр = 2,5, кг 700 700/720* 

Щебень гранитный 5-20, кг 1130 1130/1165* 

Вода, л 190 190/ 165 * 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта «Б» - 
0,4-1,8% / 1,5%  

(5,4 л.)* 

ОК, см 10 24/ 10,0* 

ВЦ 0,53 0,53 / 0,46 * 
*- через дробь указаны значения:  
первое число - при исследовании увеличения подвижности; 
второе число - при исследовании водоредуцирующего действия; 

 
Влияние дозировки на подвижность бетонной смеси. 

   

  
Анализ набора прочности. 

Испытания проводились согласно ГОСТ 30459. Бетонные 
образцы с добавкой непосредственно после изготовления были 
помещены в морозильную камеру с температурой  - 20°С: 

- образцы для «холодных» бетонов  –  на 28 суток; 
- образцы для «тёплых» бетонов  –  на 4 часа; 

Контрольные образцы твердели в нормальных условиях. 
Образцы для «холодных» бетонов после 28 суток 

твердения в морозильной камере были выдержаны 24 часа при 
положительной температуре 20±5 °С, с последующим испытанием 
на прочность при сжатии. По ГОСТ 24211-2008 показатель не 
должен быть менее 30% от прочности контрольного образца, 
твердеющего в нормальных условиях.  

Образцы для «тёплых» бетонов после 4-х часов 
твердения в морозильной камере были выдержаны 28 суток при 
положительной температуре 20±5 °С, с последующим испытанием 
на прочность при сжатии. По ГОСТ 24211-2008 показатель не 
должен быть менее 90% от прочности контрольного образца, 
твердеющего в нормальных условиях. 

  

Состав 

Прочность 
на сжатие 

на 28 сутки 
норм.  тв., 

МПа 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта «Б» 

Прочность на 
сжатие,  

МПа 

Набор 
прочности 

в %, от 
контрольного 

Контрольный 34,2   

«холодный» 
бетон 

 10,3 > 30 

«тёплый» 
бетон 

 42,8 125,1 

 
Определение влияния на защитные свойства бетона по 

отношению к стальной арматуре. 
Испытания проводились по ГОСТ 31383 электрохимическим 

методом на бетонных образцах изготовленных из равноподвижных 
смесей с осадкой конуса 2,5-3,5 см. Испытания проводились после 
набора бетоном проектной прочности через 28 суток после 
изготовления и через 3 и 6 месяцев испытаний в режиме 
переменного насыщения водой и высушивания на 3-х 
параллельных образцах одного состава.  

Наименова
ние 

показателе
й 

коррозион
ного 

состояния  
стальной 
арматуры 

Характерис
тики в 

пассивном 
состоянии 

по ГОСТ 
31383 

«ХИДЕТАЛ-ГП-9» дельта «Б» 

через 28 
суток 

через 3 
месяца 

через 6 
месяцев 

Плотность 
тока 

пассивации 
при 

потенциале 
+300mV, 
мкА/см² 

До 10 
включитель

но 

2,9 
3,2 
2,7 

2,2 
3,0 
2,6 

0,9 
1,06 
1,1 

Потенциал 
через 

(60±5) сек.  
после 

отключ. 

>+5 
+350 
+310 
+270 

 
+310 
+350 
+290 

 

+580 
+490 
+470 

Таким образом, видно, что арматура в образцах 
находится в устойчивом пассивированом состоянии. 

 
 
 

ООО «Управляющая компания «Группа предприятий 
«СКТ-Стандарт» 

140472, Московская область, Коломенский район,  
с. Лукерьино. 

        8-800-333-83-32 
skt-standart@skt-standart.com 

skt-standart.ru 
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