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1. Общие положения 

1.1 Настоящая инструкция предназначена для внедрения в 

производство добавки для бетонов «ХИДЕТАЛ-П-8» 

самостоятельно силами работников предприятий. 

1.2 Добавка для бетонов «ХИДЕТАЛ-П-8» выпускается 

предприятиями, входящими в ООО Управляющая Компания 

«Группа Предприятий «СКТ-Стандарт».   

1.3 Выпуск добавки осуществляется по ТУ 5745-016-57330160-11 

(Российская Федерация) и ТУ BY 490681049.003-2012 (Республика 

Беларусь) 

1.4 По основному эффекту действия, добавка относится к 

«Воздухововлекающим для тяжёлых и мелкозернистых бетонов и 

растворов» (ГОСТ 24211-2008 (РФ) и «Воздухововлекающим для 

тяжёлых бетонов» (СТБ 1112-98 (РБ). 

1.5 Добавка представляет собой комплекс амфотерных и 

анионных поверхностно-активных веществ воздухововлекающего 

действия и выпускается в форме 2,5 % - го раствора активного 

вещества.    

 

2. Область применения 

2.1 Добавка для бетонов «ХИДЕТАЛ-П-8» применяется как 

воздухововлекающий компонент в производстве всех видов 

бетонов и строительных растворов, для улучшения формуемости 

смеси и повышения морозостойкости за счёт создания 

замкнутых резервных пор. 

2.2 Как основную добавку «ХИДЕТАЛ-П-8» рекомендуется 

применять при производстве:  

 Изделий по технологии безопалубочного формования по 

методу вибропрессования для улучшения однородности и 

удобоукладываемости смеси, обеспечения стабильности 

геометрии изделий, препятствия просадки бетона в области 

пуансонов, получения улучшенного качества поверхности 

изделий, отсутствия налипания смеси на формы;  

 Мелкоштучных изделий по методу вибропрессования и 

вибролитья. При этом предотвращается налипание смеси 

на виброштамп, а так же сокращается время 

вибрирования изделий за счёт облегчения уплотняемости 

смеси;   

 Иных изделий из жёстких бетонных смесей с целью 

улучшения формуемости смеси и повышения 

морозостойкости бетона;  
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 Изделий из бетонов различного назначения, в том числе и 

предварительно напряжённых, товарных, дорожных - при 

необходимости увеличения морозостойкости бетона;   

 При приготовлении строительных растворов - для повышения 

удобоукладываемости растворной смеси и повышения 

морозостойкости раствора.   

2.3. Добавка одинаково хорошо работает с любыми типами 

гидравлических вяжущих; 

2.4. Как вспомогательный компонент, совместно с гипер-, 

супер-, пластификаторами или иными добавками, «ХИДЕТАЛ-П-

8» рекомендуется применять при производстве:  

- Изделий, производимых на линиях безопалубочного 

формования по методу экструзии – для увеличения 

морозостойкости изделий, обеспечения лучшего уплотнения и 

формования однородной микроструктуры изделий бетона. 

2.5. При применении добавки «ХИДЕТАЛ-П-8» не нарушается 

пассивное состояние стальной арматуры в бетоне. Добавка 

инертна по отношению к  стекло- и фибро- арматуре. 

2.6. Проведение тепло - влажностной обработки (ТВО) изделий с 

добавкой «ХИДЕТАЛ-П-8» не ограничено по времени, при этом 

максимальная температура пропаривания не должна 

превышать 90°С. При увеличении температуры сверх 

обусловленной, нарушается структура цементного камня, что 

приводит к снижению конечной прочности бетона. 

 

3. Применяемые материалы 

3.1. Добавка «ХИДЕТАЛ-П-8» выпускается в жидком виде. Цвет 

добавки – прозрачный, мутноватый.   

3.2. Основные физико-химические показатели добавки должны 

соответствовать ТУ и паспорту качества, прилагаемому к каждой 

партии добавки. 

3.3. Для приготовления бетонов с добавкой «ХИДЕТАЛ-П-8» 

рекомендуется применять цементы, отвечающие требованиям 

ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. 

3.4. В качестве крупных заполнителей для тяжёлого бетона 

следует применять материалы, удовлетворяющие требованиям 

ГОСТ 26633, а также ГОСТ 10268, ГОСТ 8267. 

3.5. В качестве мелких заполнителей для тяжёлых бетонов 

рекомендуется применять пески по ГОСТ 8736.   
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4. Подбор состава бетона и дозировки введения добавки 

4.1. Дозировка добавки осуществляется по готовому жидкому 

веществу добавки. НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ НА СУХОЕ 

ВЕЩЕСТВО!  

4.2. При проектировании состава бетонной смеси следует 

учитывать воду, входящую в состав добавки, исходя из того, что 

массовая доля сухого вещества в добавке составляет 2,5 % по 

массе. 

4.3. Объём вовлечённого воздуха зависит от дозировки введения 

добавки, а так же существенно зависит от способа и времени 

перемешивания смеси.   

4.4. При изготовлении вибропрессованных изделий следует 

контролировать амплитуду и частоту колебаний уплотняющего 

устройства, а так же продолжительность уплотнения.  

Чрезмерное увеличение продолжительности или амплитуды 

вибрирования могут привести к увеличенному 

воздухововлечению и, соответственно, снижению прочности и 

повышенному водопоглащению готовых изделий. 

4.5. Добавка «ХИДЕТАЛ-П-8» в зависимости от дозировки 

введения обеспечивает небольшой пластифицирующий 

эффект (максимально - П1-П2). Этот эффект следует учитывать 

при проектировке составов, особенно при совместном 

использовании с пластифицирующими добавками. 

Одновременное использование «ХИДЕТАЛ-П-8» с 

пластифицирующими добавками препятствует расслоению 

подвижных и высокоподвижных смесей. 

4.6. Дозировка добавки для производства:  

 вибропрессованных изделий, включая линии 

безопалубочного формования, работающие по методу 

вибропрессования - 0,08% – 0,4% от массы цемента.   

 изделий из жёстких бетонов на линиях безопалубочного 

формования, работающих по методу экструзии – 0,05% -

0,1% от массы цемента. В этом случае «ХИДЕТАЛ-П-8» 

используется совместно с пластифицирующими 

добавками,   

 строительных растворов – 0,3% - 0,7% от массы цемента.  

 дорожных и иных рядовых бетонов, в качестве 

воздуховолекающего компонента, для обеспечения 

нормированного воздухововлечения – 0,02% - 0,1% от массы 

цемента. 

4.7. В зависимости от конкретных производственных условий 

возможно расширение диапазона дозировок, сверх или ниже 
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рекомендуемого, с обязательной проверкой эффективности 

действия добавки в соответствии с методами, установленными 

ГОСТ 30459. 

4.8. Дозирование добавки должно осуществляться с точностью ± 

5 % от расчётного количества. 

4.9. При производстве изделий с «ХИДЕТАЛ-П-8» важно 

обеспечить постоянство и неизменность времени и скорости 

перемешивания раствора с добавкой, а так же амплитуду, 

продолжительность и частоту вибрирования смеси. 

4.10. Введение добавки «ХИДЕТАЛ-П-8» в состав бетонной смеси 

можно производить одним из двух способов:  

 вместе с расчётным (на замес) количеством воды 

затворения;  

 в предварительно перемешанную бетонную смесь, с 

частью (10-20%) воды затворения, незадолго до окончания 

перемешивания.  

При изготовлении однородных изделий не рекомендуется менять 

эти способы введения добавки, т.к. это приведёт к изменению 

объёма вовлечённого воздуха.   

4.11. Плотность добавки при расчёте дозировки принимается 

равной 1,006 ± 0,0002 г/см³. 

4.12. Опытные замесы бетона с добавкой «ХИДЕТАЛ-П-8» должны 

быть приготовлены на тех же заполнителях и цементе, которые 

приняты при расчёте состава бетона без добавки. 

4.13. Подбор состава бетона следует производить в соответствии 

с ГОСТ 27006 любым методом, удовлетворяющим требованиям 

по прочности бетона, подвижности, объёму вовлечённого 

воздуха или другим показателям, с последующей его 

корректировкой и назначением оптимального количества 

добавки. 

4.14. Все подобранные в лаборатории составы бетонов и 

режимы тепловой обработки изделий и конструкций следует 

проверить и при необходимости откорректировать в 

производственных условиях. 

4.15. Добавка «ХИДЕТАЛ-П-8» совместима со всеми 

пластифицирующими, ускоряющими или замедляющими 

твердение добавками на любой основе.  

 

5. Контроль качества 

5.1. При осуществлении входного контроля качества каждой 

партии добавки «ХИДЕТАЛ-П- 8» следует:  
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 Визуально оценить внешний вид добавки;  

 Сравнить результаты приёмо-сдаточного контроля партии 

добавки с параметрами указанными в Паспорте Качества, 

прилагаемого к каждой партии добавки  (Приложение 1); 

5.2. При применении добавки следует производить поэтапный 

контроль на следующих этапах изготовления изделий:  

 Подготовительный этап - в случае длительного хранения 

добавки, удостовериться в отсутствии осадка в ёмкостях с 

добавкой. Даже при видимом отсутствии осадка 

желательно перемешать добавку при помощи барботажа. 

ВНИМАНИЕ! Добавка легко пенится, - НЕ применять жёсткий 

барботаж и интенсивное механическое перемешивание.   

 Приготовление бетонной смеси - следует контролировать 

длительность и скорость перемешивания бетонной смеси, 

методику введения добавки и ингредиентов, температуру 

ингредиентов;  

 Транспортирование товарных бетонов с добавкой – 

контролировать время транспортировки и интенсивность 

перемешивания. Исключить возможность остановки 

перемешивания в бетоносмесителе на этапе 

транспортировки.  

 Укладка смеси - следует контролировать параметры 

виброуплотнения: продолжительность, частоту и амплитуду 

колебаний виброштампа;  

 Твердение бетона - контролировать выбранный 

температурно-влажностный режим, а в затвердевшем 

бетоне – его прочность морозостойкость, 

водонепроницаемость. 

5.3. Испытание бетонной смеси следует проводить по ГОСТ 

10181 через 15 минут после отбора пробы согласно требованию 

ГОСТ 27006. 

5.4. При смене марки или вида цемента необходимо провести 

дополнительные испытания на соответствие физико-

механических свойств бетона или строительного раствора с 

добавкой требуемым параметрам. 

6. Хранение добавки 

6.1. Добавка «ХИДЕТАЛ-П-8» должна храниться в закрытых 

ёмкостях при температуре не ниже +10°С. При замерзании и 

последующем оттаивании -  добавка не снижает своих 



Группа Предприятий «СКТ-Стандарт»                                                                                 

«ХИДЕТАЛ-П-8». Инструкция по применению (вторая редакция) 

 

качественных показателей при условии мягкого оттаивания 

добавки при температуре  плюс 10°С.  НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРЯМОЙ 

НАГРЕВ ВЫШЕ  80°С – ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.  После оттаивания добавка должна быть 

перемешана согласно п.п. 5.2 (второй абзац). 

 6.2. Гарантийный срок хранения добавки «ХИДЕТАЛ-П-8» – 1 год с 

даты изготовления. Качество добавки гарантируется при 

соблюдении всех требований, изложенных в пункте 6.1. 

6.3. По истечении гарантийного срока добавка «ХИДЕТАЛ-П-8» 

должна быть испытана по всем нормируемым показателям 

качества и, в случае соответствия требованиям действующих ТУ, - 

может быть использована в производстве. 

7. Техника безопасности и охрана труда 

7.1. Добавка по степени воздействия на организм человека 

относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 

(малоопасное вещество). 

7.2. Индивидуальные средства защиты: спецодежда из 

водоотталкивающей ткани, защитные очки, резиновые сапоги и 

перчатки. 

7.3. Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранится 

добавка. Необходимо остерегаться попадания добавки в пищу, 

на кожу и в глаза. При попадании добавки на кожу или в глаза  - 

промыть водой. 

7.4.  Рабочие, имеющие контакт с добавкой при поступлении на 

работу подлежат предварительному медосмотру и 

периодическим медосмотрам в период работы. 

7.5. В помещении приготовления рабочих растворов 

необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. 

Вентиляция  помещений  должна соответствовать требованиям 

СНиП 2.04.05. 

7.6. Перед допуском к работе рабочие должны пройти 

инструктаж по ТБ при работе с добавками. 
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Стр. 7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

 ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НА ПАРТИЮ ПРОДУКЦИИ 
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